UPOZORNENI!

- Babyphone Premium Care nenf [ékaisky pfistroj. Kromé pouZziti pfistroje Babyphone Premium Care
doporucujeme piimy dohled nad ditétem ze strany dospélé osoby. Pfed¢asné narozené déti a déti, které jsou
povazovany za rizikové, musi nejprve prohlédnout pediatr nebo vysoko kvalifikovany zdravotnicky personal.

- Pokud se nachézite mimo domov, nevzdalujte se od ditéte ani na kratkou dobu.

- Nedobijeci baterie nesmi byt dobijeny.

- Nabijeci baterie musi byt odstranény z pfistroje pfed dobijenim.
- Nepouzivejte soucasné staré baterie a nové baterie, nebo dobijeci baterie a alkalické baterie.
- Nabijeci baterie musi byt nabijeny pouze pod dohledem dospélé osoby.

- Baterie musi byt vloZzeny podle oznaceni polarity (+/-).
- Pouzité baterie musi byt z pfistroje odstranény.
- Napajeci svorky nesmi byt zkratovany.

- Pouzivejte vzdy baterie dodavané vyrobcem piijimace: dojde-li ke zhor3eni baterie, musi byt vyménéna
vyrobcem, poprodejnim servisem nebo obdobné kvalifikovanymi pracovniky, aby se pfedeslo nebezpedi.

- Pro optimalni vyuZiti Babyphone a omezeni ruseni se nedoporucuje pfipojit Zddné jiné zafizeni do zasuvky, do
které je vlozen pfistroj Babyphone (nepouzivejte multizasuvky).

OPATRENI

« Pouzivejte pouze dodavané napajeci adaptéry.

Pouziti jinych adaptérd predstavuje riziko poskozeni
zafizeni Babyphone Premium Care.

«V pfipadé, ze zafizeni Babyphone Premium Care
nebude pouzivano delsi dobu, vyjméte vSechny baterie
z vysilace a pfijimace, aby nedoslo k poskozeni
zpusobenému vytecenim elektrolytu.

« Nerozebirejte pfistroj: neobsahuje zddné komponenty,
které mohou byt pouzity samostatné.

« Elektrickd a elektronicka zafizeni vyzaduji oddélenou
likvidaci.

- Odpojte napajeci adaptér od sitové zasuvky, pokud
zafizeni Babyphone Premium Care nebude pouzivano.
+ Babyphone Premium Care pracuje nejlépe pfi teploté
v rozmezi mezi - 9°C a + 50°C.

+ Nevystavujte po delsi dobu zafizeni Babyphone
Premium Care pfimému slune¢nimu zéfeni a
neumistujte jej do blizkosti zdroju tepla, na mokrém
nebo velmi prasném povrchu.

odpadem; provadéjte oddéleny sbér. Tento

evropsky symbol oznacuje, ze produkt nesmi

byt vyhozen do popelnice, nebo spolu s
béznym domovnim odpadem, ale musi byt zlikvidovan
samostatné jako oddéleny odpad.

Nevyhazujte elektrickd a elektronicka zafizeni
spolu s normélnim netfidénym domovnim
||
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CZ NAVOD K POUZITi

Dékujeme Vam, Ze jste si vybrali Babyphone Premium Care. Prectéte si pozorné navod k pouziti. To vam
umozni optimalizovat vykon a Zivotnost zafizeni ve vasem vlastnictvi. Pokud zjistite zavadu nebo jiny
problém, obratte se na zakaznické oddéleni.

DULEZITE: Za ti¢elem ochrany zdravi ditéte pFistroj Babyphone pouziva zvukovy rezim s nizkym pfenosem
energie.

Kromé toho je audio rezim vybaven funkci VOX: pfijima¢ a vysila¢ nekomunikuji nepietrzité, aby se snizila
uroven zareni v mistnosti.

Kdyz dité place, systém se okamzité aktivuje, aby vas upozornil; kdyz dité prestane plakat, vysilac a
prijimac¢ komunikuji kazdych 20 sekund pro zajisténi dobrého spojeni.

FUNKCE PRISTROJE

« Indikator stavu baterii a signalizace vybité baterie na
vysilaci a pfijimaci.

- Nastaveni citlivosti mikrofonu na vysilaci.

« Alarm mimo ak¢niho dosahu (vizudini a zvukovy).

- Digitalni technologie, pracuje na frekvencich mezi
863 - 870 MHz bez jakéhokoliv ruseni.

« Automatické piepinani a vyhledavani kanald.

+ Ak¢ni dosah 1400m v otevieném prostoru.

« Nizka spotieba vin. « Ovladani hlasitosti na pfijimaci.

+ Funkce “Odpovéd ditéti” na pfijimaci pro uklidnéni « Akusticky, vizudIni a vibra¢ni alarm na pfijimaci.
dité na dalku. « Podsviceny displej pro vétsi ¢itelnost.

+ Moznost pfipojeni az 2 vysilaca. « Pfijimac je vybaven dobijeci lithiovou baterii.

« Nocni svétlo na vysilaci s nastavitelnou intenzitou. + Hmatové tlacitka.
Moznost dalkového ovladéni z prijimace.

+ 6 melodii: 3 ukolébavky, 3 pfirodni scenérie

« Indikator teploty

STANDARDNI PRISLUSENSTVi

a. Vysila¢

b. Pfijimac

c. Nabijeci kolébka pfijimace

d. Dobijeci baterie Li-Polymer 3.7 V (hamontovana na pfijimaci)
e. Adaptér 5V ACx 2

f. Pokyny k pouziti
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OVLADACI PRIKAZY
Vysila¢ pfijimace
1. Spina¢ ON/OFF 18. Spina¢ ON/OFF
2. Tlacitko snizeni 19. Tlacitko snizeni
3. Tlacitko zvyseni 20. Tlacitko zvyseni
4. Tlacitko “Menu” 21. Tlacitko “Menu”
5. Tlacitko “Nocni svétlo” 22. Tlacitko « melodie »
6. Noc¢ni svétlo 23. Mikrofon
7. Mikrofon 24, Reproduktor
8. Teplotni ¢idlo 25. Indikator LED akustické hladiny
9. Teplota v mistnosti 26. Teplota v mistnosti
10. Kontrolka zapnuti/Indikator Urovné baterie 27. Kontrolka zapnuti/Indikator Urovné baterie
11. lkona pfenosu 28. Ikona pfenosu/mimo ak¢ni dosah
12. lkona trvalého mikrofonu 29. lkona vibrace
13. Ikona stavu no¢niho svétla 30. Ikona deaktivovaného reproduktoru
14. Ikona deaktivovanych reproduktord 31. lkona maximalniho limitu teploty
15. lkona ¢isla vysilace 32. Ikona minimélniho limitu teploty
16. USB konektor 33. lkona vysilac¢ 1
17. Reproduktor 34. lkona vysilac 2

35. lkonka « melodie »

36. Tlacitko pro komunikaci
37. Ukazatel stavu baterie
38. Vstup USB

B

[ ™

O \@

@R@®O®

BO®A®

@) @) Prijima¢ (u rodict)

N
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Nabijeci kolébka

12. Rodi¢e maji moznost odpovédét ditéti, aby jej uklidnili. Stisknéte a podrzte tlacitko (36), na obrazovce
pfijimace se zobrazi ikona pfenos/mimo akéni dosah 020 (28). Mluvte do mikrofonu (23). Uvolnéte tlacitko
(36), kdyz jste domluvili. Rodi¢e mohou mluvit s ditétem kdykoliv, i béhem prfenosu. Prijimac pfenasi hlas do
vysilace, jehoz ¢islo se zobrazi na displeji po stisknuti tlacitka (36).

POZN. Po stisknuti tlacitka (36) se vSechny rozsvicené ikony v J~ & a vypnou a nelze vice provadét upravy.

13. Stav lithiové baterie je indikovan pomoci indikatoru urovné nabiti (27). Pokud je baterie vybitd, ikona T (27)
se zbarvi Cervené a zazni alarm pro pfipomenuti, ze je nutné nabit baterii pomoci adaptéru.

14. Vsechny alarmy (mimo akéni dosah, teplota a Uroven nabiti baterie) Ize do¢asné vypnout kratkym stisknutim
spinate ON/OFF O (18).
Odpovidajici ikony se stale objevuji, nicméné, az do obnoveni funkci.

15. Digitalni tlacitka nefunguiji, kdyZ jsou ikony rozsvicené v &~ & a lkony zmizi automaticky, pokud nejsou
pouzivany po dobu del3i nez 5 sekund, aby se zabranilo chybam pfi manipulaci.

16. Pfi kazdém dotyku tlacitka uslysite pipnuti. Chcete-li zrusit pipnuti, stisknéte a podrzte ikonu ¥ (19) po dobu
2 sekund, dokud neuslysite druhé pipnuti. Chcete-li obnovit pipnuti, stisknéte a podrzte tlacitko A (20) po dobu 2
sekund, dokud neuslysite pipnuti. Pfi kazdém vypnuti a opétovném zapnuti se pipnuti obnovi automaticky.

ODSTRANENI PORUCH
Problémy Mozné pfriciny Reseni
« Vysila¢ nevysila.

« Citlivost mikrofonu je pfilis nizka. « Zvyste citlivost mikrofonu.
- Vyménite baterie nebo zkontrolujte
pripojeni.

1
'
'
;

« Prijimac je vypnuty. : « Zapnéte pfijimac
- Baterie je vypnuta nebo adaptér neni :
pfipojen spravné. !
'

« Citlivost mikrofonu je pfilis vysoka. « Snizte citlivost mikrofonu.

'
'
«Vysilac je v rezimu trvalého prenosu. 1« Nastavte zafizeni, aby bylo aktivovano
: hlasem
________________________________________________ g
« Zopakujte nastaveni pfipojeni od
se nevypne. Uspésné. zacatku.

'
"
- Baterie vysilace jsou vybité. : - Vyménte baterie nebo pouzijte adaptér.
- Vzddlenost mezi vysilacem a pfijimacem , - Pfiblizte pfijimac k vysilaci.
je prilis velka. '
'

« Funkce “Mimo ak¢ni dosah” prijimace |+ Nastavte funkci “Mimo akéni dosah”
je v poloze OFF 1 do polohy ON
'

- Nastavte minimalni a maximalni
teplotu: musi byt vy$si nebo nizsi o
pfiblizné 5°C nad teplotou zobrazenou
na pristroji.

T
'
'
'
T
'
'
'
'
'
'
1
'
'
'
'
"
« Alarm “Mimo akéni dosah” : « Propojeni mezi obéma piistroji nebylo
'
'
'
'
'
'
B
'
'
'
:
: - Nastavena minimalni a maximalni
1 teplota je pfilis blizko k hodnoté
: pokojové teploty.
'
1

« Baterie jsou vybité.
- Baterie je opotiebovana.

1
1+« Nabijte baterii pomoci sitového

: adaptéru (pfijimac).

.+ Vyménte baterie nebo pouzijte adaptér
1 (vysilag).

: «Vyméiite baterii za novou.

1
'

« Je aktivni funkce vibrace. : VOX.
, « Deaktivujte funkci vibrace
'

- Oba vysilace vykazuji stejné cislo
na pfijimaci.

- Pfi nastaveni pfipojeni byly oba : - Zopakujte nastaveni pfipojeni a pfifadte
pfistroje zaregistrovanyse stejnym . dvé razna &isla pro kazdy vysilac.
Cislem. '

1

'
'
'
'
'
'
'
'
1
'

- Nabiti vydrzi pFilis kratko. 1« Nocni svétlo zlstane vzdy rozsvicené. « Vypnéte no¢ni svétlo nebo zvolte rezim
'
'
'
'
B
'
'
'
'
!

' i
1« Vysila¢ je umistén v blizkosti 1« Odstrante elektrické pfistroje nebo
\ elektrickych pfistroja | umistéte vysila¢ daleko od rusivych
1 . zdroja.

' 1

' i
- Dosah vysilace je pfilis nizky. : - Obé zafizeni jsou oddéleny kovovymi : « Zménte polohu vysilac¢e nebo pfijimace.
. strukturami .+ Vyméiite baterie nebo pouzijte adaptér.
' '
1 1

- Baterie vysilace jsou vybité
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7. Je-li ptistroj pfipojen ke dvéma vysila¢im, vysilac ¢. 1 ma vzdy prednost. To znamend, ze pokud je pfistroj NAPA’JENl’
pripojen k vysilaci ¢. 2 a €. 1 vysila, pistroj se prepne na vysila¢ ¢. 1 az do preruseni vysilani, pfed pfepnutim na

2. A/VYSILAC
1. Provoz na baterie (nejsou soucasti dodavky)
8. Aby se zabranilo tomu, Ze rodice ztrati signél vysilace €. 2, v pfipadé, Ze tento zatne vysilat, zatimco pfijima¢ je jiz Stisknéte uvoliovaci tla¢itko a posufite kryt prostoru pro baterii v oznaceném sméru. Vlozte 3 alkalické baterie
ve spojeni s prvnim vysilacem, za¢ne kontrolka vysilace 2 (34) blika pro varovani. Pokud rodice chtéji poslouchat AAA do prostoru. Respektujte oznaceni polarity (+/-). Zaviete kryt.
vysilac €. 2, mohou na ngj prepnout kratkym stisknutim tlacitka dialogu (36). Kontrolka vysilace 2 (34) se rozsviti, POZN. Pro lepsi vykonnost nepouzivejte soucasné nové a staré baterie, nebo dobijeci a alkalické baterie.

zatimco kontrolka vysila¢ 1 (33) blika (v piipadé, Ze dité stale place). Chcete-li znovu pfepnout na vysila¢ ¢. 1,
staci stisknout znovu tlacitko (36). Timto zplisobem je mozné sledovat dvé déti soucasné.

°

. V pohotovostnim rezimu, pokud jsou pfipojeny dva vysilace, obrazovka zobrazuje stfidavé kazdy vysila¢ po
dobu 15 sekund spolu s odpovidajici ikonou. V pfipadé, Ze jedno ze zafizeni zacne vysilat, pfijimac¢ okamzité
prepne na odpovidajici vysila¢, az do konce signélu (nebo piepne na prioritni vysilac). Stisknéte kratce spinac
ON/OF O (18) pro zapnuti indikatoru teploty (26). Po 20 sekundach se automaticky vypne.

10. Pokud aktivujete funkci alarmu «<Mimo akéni dosah» na =%, alarm se aktivuje v okamziku, kdy pfijima¢ neni v
dosahu vysilace po dobu delsi nez 30 sekund. Indikator LED akustické hladiny (25) a ikona «<Mimo ak¢ni dosah»
0=0 (29) za¢nou blikat jako varovéni (akusticky alarm je nezavisly na tom, zda je reproduktor ztlumeny nebo
ne) . Na indikatoru teploty (26) se zobrazi symboly - -, je-li zapnuty. Alarm se zrusi, kdyz bude pfijimac opét v
dosahu vysilace. Pokud se pouzivaji dva vysilace, alarm mimo ak¢ni dosah se objevi, kdyz pfijimac zobrazuje
informace vztahujici se k odpovidajicimu vysilaci.

2. Pfipojeni k elektrické siti (adaptér je soucasti dodavky)
Vysilac Ize napajet ze zasuvky elektrické sité pomoci pfilozeného
adaptéru 5V. Pfipojte vystupni konektor adaptéru k USB portu
vysilace (10). Pfipojte adaptér do sitové zasuvky. Napéjeni baterii
bude pteruseno v okamziku, kdy bude vysila¢ pfipojen k elektrické
zasuvce.

POZN. Akcni dosah je Sirsi, kdyz je vysilac pfipojen k elektrické
zasuvce.

Vysilac ¢. 2 mimo dosah

B/ PRUJIMAC

POZN. Alarm bude aktivovan, i kdyz je vysila¢ vypnuty; pokud je baterie téméf vybita, pokud neni napajen, 1. Provoz s dodanou baterii

nebo v pfipadé, Ze spojeni mezi pfijimacem a vysila¢em neni proved spravné.

Li-Polymerové baterie je jiz nainstalovana v pfijimaci. Chcete-li vyménit baterii, stisknéte uvolfiovaci tlacitko a
posurite kryt prostoru pro baterii v ozna¢eném sméru, vyjméte baterii a odpojte kabel.

11. Pokud okolni teplota pfesahuje nastavenou maximalni nebo minimalni teplotu, aktivuje se alarm. Na zékladé
hodnoty prekroc¢eného limitu ikony 1 (31) nebo § (32) a indikator teploty blikaji na displeji pfijimace.

Maximdini nastavend teplota byla prekrocena na vysilaci ¢. 2

BABYPHONE PREMIUM CARE e Navod k pouZziti
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2. Nabijeni baterie pomoci adaptéru
Pipojte vystupni konektor adaptéru 5V do USB portu pfijimace. Umistéte zapnuty nebo vypnuty pfijimac do
podpory nabijecky Indikator nabijeni LED (37) se rozsviti a zbarvi se bile. Pokud se LED (37) nerozsviti, umistéte
spravné piijimac v kolébce. Béhem nabijeni ikona baterie (27) blika cervené. Kdyz je baterie pIné nabitd, ikona
baterie (27) se rozsviti zelené. Baterie nebude poskozena, pokud je pfijima¢ vzdy ponechan v nabijeci kolébce.V
okamZiku, kdy je baterie témér vybitd a napéti klesne pod urcitou Uroven, nabijeci kolébka automaticky za¢ne
nabijet baterii pfijimace.

POZN. Pied pouzitim pfistroje poprvé nabijte Li-Polymerovou baterii po dobu nejméné 3 hodin. Doporucuje se
pristroj vypnout béhem prvniho nabijeni.

POZN. Piijima¢ mUze fungovat normalné bez baterii, pouze pokud je umistén do nabijeci kolébky. V tomto
pripadé ikona baterie (27) z(istane vzdy zelena.

Pozor. Pfed umisténim pfijimace do nabijeci kolébky se vzdy ujistéte, zda je pouzivana baterie dobijeci, aby
nedoslo k vzniku vybucht.

PRIPOJENI VYSILACE K PRUJIMACI

Vysilac a pfijimac jsou jiz propojeny a pripraveni komunikovat. Pfistroj Babyphone muze pracovat s vice vysilaci (az
2). Chcete-li pfipojit dalsi vysila¢, postupujte podle pokynl uvedenych nize.

1. Stisknéte a podrzte tlacitko walkie-talkie (36) na prijimaci.
2. Stisknéte a podrzte spinac¢ on/off (18) a pockejte, dokud se neobjevi zelené blikajici symbol P. Uvolnéte tlacitka
(18) a (36).
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4. Indikatory LED hladiny akustického tlaku (25) se rozsviti, pokud pfijimac pfijima signal z vysilace. Pocet
rozsvicenych segment(i se méni v zavislosti na zvuku. Toto zobrazeni je uzite¢né, kdyz rodice snizi hlasitost
reproduktoru, aby nastalo ticho. V zavislosti od vysilace, ktery vysild signdl, se ukaze odpovidajici ¢islo (33) nebo

(34).
Neexistuje Zddny teplotni limit

vysilace 2

5. Stisknéte spina¢ ON/OFF (18) pro zapnuti ikon dotykovych tladitek. v & & a Stisknéte ikony zvyseni nebo
snizeni A¥ (19) nebo (20) pro nastaveni hlasitosti reproduktoru (24), indikator LED Urovné zvuku (25) a
indikator teploty (26) se rozsviti b&éhem nastavovani. Cim vy33i je zvukova hladina hlasu ditéte, tim vice LED sviti.
K dispozici je celkem 5 urovni hlasitosti. Po dosazeni minimalni irovné dalsi dotek na tlac¢itko ¥ (19) uvede
reproduktor (24) do tichém rezimu. Objevi se ikona deaktivovaného reproduktoru o, .

6. Pro uklidnéni vaseho détatka mlze pfijimac na dalku ovladat funkci &z vysilace. Stisknéte kratce tlacitko
(22), ikonka d* (35) zacne svitit. Ve stejny okamzik za¢ne blikat ukazatel teploty (s nabidkou 3 rliznych

ukolébavek a 3 zvuka pfirody).Stisknéte kratce tlacitko (19) nebo (20) pro vasi volbu. Z reproduktort (17) a (24)
se za¢ne $ifit melodie zvoleného typu. Pro vypnuti melodie stisknéte kratce opét tlacitko Fd (22), ikonka J (35)
se vypne. Pfipomindme, Ze melodie muiZze byt zvolena jediné kdyz ukazatel teploty (26) blika. Jakmile se zobrazi
teplota détského pokoje, tlacitka (19) nebo (20) Ize pouzit pouze k upraveni hlasitosti reproduktoru (24).
Béhem poslechu melodie se stiskuntim tlacitka pro komunikaci (36) melodie na okamzik vypne a vysila¢ pfenese
pouze hlas z pfijimace. Po uvolnéni tlacitka komunikace (36) se opét spusti melodie.
Poznamka : pokud je pfijimac vypnut pfi pfehravani melodii ¢i zvukd, vysila¢ pokracuje ve vysilani melodie.

melodii.



Stisknéte tla¢itko AV (19) nebo (20) pro volbu a pak stisknéte tla¢itko O (18) pro potvrzeni. To znamena, ze
alarm «mimo akéni dosah» je aktivovén a byl neutralizovéan. Na FF je roven zéfeni vysilace snizena, ale pfijima¢
neobdrzi zadny alarm v piipadé, Ze vysilac je mimo akéni dosah. Podobné, okolni teplota neni vic uvedena v
pohotovostnim rezimu. Je-li pijimac pfipojen ke dvéma vysilaci, nastavte vysila¢ 2. Nastaveni dvou vysilacli se
muze lisit na obou jednotkach.

Maximdlni teplota je nastavena na 28°C.

c. Stisknéte tlacitko AV (19) nebo (20) pro nastaveni maximalni teploty, pfi které se alarm aktivuje. Kazdé
stisknuti tlacitka zvySuje nebo snizuje teplotu o jeden stupen. Podrzite-li tlacitka AV (19) nebo (20)
stisknuta, teploty se zobrazuji shora dol. Pfednastavené teploty jsou v rozmezi od 3°C az + 50°C. Pokud je
vybrano, nebude definovéna z4dna maximalni teplota. Potvrdte vybér stisknutim tlacitka © (18).

d. Stisknéte tlacitko AV¥ (19) nebo (20) pro nastaveni minimalni teploty, pfi které se alarm aktivuje.
Pfednastavené teploty jsou v rozmezi od -9°C az + 44°C nebo 2°C pod horni hranici. Pokud je vybrano,
nebude definovana z4dn& minimélini teplota. Stisknéte tla¢itko O (18) pro potvrzeni vybéru a vystup z menu.

e. V3imnéte si, Ze limit maximalni a minimalni teploty je stejny pro oba vysilace.

f. Pokud klepnete na tlacitko & (21) v pohotovostnim rezimu, zobrazi se konfigurace alarmu mimo akéniho
dosahu a alarmu teploty.

3. Umistéte pfistroj v dostate¢né vzdalenosti vzhledem k vysilaci, aby se zabranilo ruseni. Je-li vzdalenost pfilis
nizka, reproduktor (24) vydava pronikavy zvuk.
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3. Stisknéte spina¢ on/off (1) po dobu 3 sekund pro zapnuti vysilace. Poté stisknéte a podrzte ¥ symbol po dobu
5 sekund a pockejte, dokud se neobjevi zeleny symbol P; soucasné ¢islo vysilace (15) 1 nebo 2 blikd zelené.
Odtahnéte prst ze symbolu (15).%%

4. Pouzijte tlacitka (2) (3) AV pro volbu ¢isla vysilace (1) nebo (2). NEPRIRADTE stejné ¢islo kazdému vysilaci. V
opacném piipadé nebude systém fungovat spravné. Kratce stisknéte tlacitko (1) pro potvrzeni. Poté se cislo
vysilace objevi nastalo na obrazovce a ¥ bude blikat.

5. Stisknéte spina¢ ON/OFF ¢ (1) jednoho z vysilatd. Pokud je pfipojeni Gspésné, ¢isla vysilace a pfijimace budou
stabilni, pfijimac vyda dvé pipnuti a zobrazi se ikona (33) nebo (34) ¢islo odpovidajiciho vysilace.

6. Stisknéte tlacitko O (1) dalsiho vysilace. Uslysite dvé pipnuti na prijimaci, & zablika dvakrat a zobrazi se ¢islo
odpovidajiciho vysilace. ¥ pfijimace bliké a pak se ustali.

7. Stisknéte a podrzte po delsi dobu tlacitko (1) a (18) pro vypnuti a opétovné zapnuti zafizeni. Nyni je zafizeni
Babyphone pfipraveno k provozu.
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8.V piipadé chybéjici komunikace mezi zafizenimi nastaveni zopakujte.
Pokud pfijimac a vysila¢ nekomunikuji, zopakujte postup pfipojeni.

POZN. Pokud na prvni raz pouzivate jeden vysilac¢ a nasledné zakoupite dalsi, opakujte vyse popsany postup pro
pfipojeni 3 zafizeni.

FUNGOVANI
A/VYSILAE

1. Stisknéte po dobu 3 sekund spina¢ ON/OFF © (1) pro zapnuti pfistroje. Symbol zapnuti ® (10) a ¢islo
dpovidajiciho vysilace (15) se musi rozsvitit a zlistat svitit nastalo, zatimco indikator teploty za¢ne pracovat a
zobrazi teplotu v détském pokoji. Pro vypnuti stisknéte a podrzte na delsi dobu tla¢itko © (1).

2. Umistéte pfistroj ve vzdalenosti asi 1 m od détské postylky, otocenim mikrofonu (7) smérem k ditéti.

3. Stisknéte spina¢ ON/OFF vypina¢ O (1) pro zapnuti ikon tladitek v % & 4 . Stisknéte ikonu «<Menu» & (4) po
dobu 2 sekund pro zaznamenani programovaciho rezimu, ikona mikrofonu g (12) se rozsviti.

Nastavte citlivost mikrofonu pomoci tla¢itek AY (2) a (3) a zvolte Uroven hlasitosti, pfi které musi zafizeni reagovat
a prenaset zvuky zachycené mikrofonem (7). Indikator teploty (9) se béhem nastavovani méni. Cim je ¢&islo vyssi,
tim vice je mikrofon (7) citlivéjsi na zvuk. Celkem je k dispozici 5 drovni citlivosti mikrofonu. Kdyz bude dosazena
maximalni droven, pokud stisknéte jesté jednou ikonu 4 (3), dojde k prepnuti pfistroje do trvalého provozu
(pfistroj vysila nepretrzité, a to i v piipadé, ze neni generovan zadny zvuk). lkona@ & (12) a ikona pfenosu

8:=8 (11) sviti nastalo. Stisknéte spinac (1) pro potvrzeni vybéru a vystup z menu. Stisknéte ikonu “menu” & (4)
pro zobrazeni citlivosti mikrofonu, ktery se zapne v pohotovostnim rezimu (stand-by).

Vysilac je v rezimu trvalého prenosu

4. Jakmile je pfistroj v rezimu vysilani, zapne se symbol pfenosu 8=8 (11). Zafizeni se vrati do pohotovostniho
stavu nékolik sekund po poslednim zvuku z mikrofonu (7) a ikona pfenosu 8=8 (11) zmizi. [kona pfenosu
zUstane pevna pouze tehdy, kdyz je pfistroj v rezimu trvalého pfenosu.

(Y

. Klepnutim na ikonu noéniho svétla % (5) zGstane no¢ni svétlo (6) svitit. Pokazdé, kdyz se dotknete ikony % (5)
intenzita no¢niho svétla se zvysi az na maximalné 5 drovni. Kdyz bude dosazena maximalni Groveri, pokud
stisknéte jesté jednou ikonu % (5), no¢ni svétlo vstoupi do rezimu hlasové aktivace (VOX).V hlasovém rezimu se
ikona % v (9) rozsviti a no¢ni svétlo (6) je aktivovano pouze tehdy, kdyz mikrofon (7) detekuje zvuk a vypne
se automaticky po nékolika vtefinach po preruseni zvuku.

6. Piistroj Babyphone je vybaven funkci «dialog», kterd vam umozni mluvit s vasim ditétem. MGzete se obratit na
své dité, abyste ho uklidnili. Stisknéte ikony AW (2) a (3) pro nastaveni hlasitosti reproduktoru (17), indikator
teploty (9) se béhem nastavovéani méni. Cim je &islo vy33i, tim je zvuk hlasitéjsi. K dispozici je 5 Grovni hlasitosti.
Kdyz bude dosazena minimalni troven, pokud stisknéte jesté jednou ikonu minima ¥ (2) reproduktor (17) se
prepne do rezimu Mute a zobrazi se odpovidajici ikona.«,
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7. Uroven nabiti baterie se zobrazi po stisknuti tla¢itka @® (10). Pokud je Groven nizka, ikona oznacujici stav
baterie se zbarvi cervené. Vyménte baterii nebo pouzijte adaptér AC.

8. Teplotni senzor (8) zafizeni méfi okolni teplotu a zobrazuje ji pres indikatory teploty (9) a (26), které se nachazeji
na vysilaci a pfijimaci. Stisknéte spina¢ ON/OFF ¢ (1) pro zapnuti indikatoru teploty (9). Po 20 sekundach
indikator automaticky zmizi. Senzor zaznamenava teploty v rozmezi od -9 °C do + 50°C. Jsou-li tyto hodnoty
prekroceny teploty, zobrazi se symboly —. V pfipadé nahlé zméné teploty (pokud, napfiklad, je zafizeni
presunuto zevniti ven uprostied zimy), senzoru maze trvat nékolik minut, nez se pfizptsobi novému prostiedi a
zobrazi skutec¢né teploty.

9. Digitalni tlacitka funguiji pouze v pfipadé, Ze jsou ikony rozsvicené v % & « . lkony automaticky zmizi, kdyz
se nedotknete tlacitek po dobu del3i nez 5 sekund, aby se zabranilo manipulaé¢nim chybam pfi kazdodennim
pouzivani.

POZN. Po zapnuti ikon vysilac prejde do rezimu vysilani pouze tehdy, kdyz ikony zmizi.

10. Pii kazdém dotyku digitalnich ikon uslysite «pipnuti». Chcete-li vypnout «pipnuti», stisknéte a podrzte ikonu
¥ (2) po dobu 2 sekund, dokud neuslysite druhé «pipnuti». Chcete-li obnovit «pipnuti», stisknéte a podrzte
ikonu A (3) po dobu 2 sekund, dokud neuslysite «pipnuti». Pfi kazdém vypnuti a opétovném zapnuti pfistroje
bude Ipipnuti» obnoveno automaticky.

B/PRIIMAC

1. Stisknéte spinaé ON/OFF O (18) po dobu 3 sekund pro zapnuti pfistroje. lkona C3 (27) se rozsviti a indikator
teploty (26) za¢ne pracovat po 10 sekundach. Stisknéte a dlouze podrzte tlacitko (18) pro jeho vypnuti.

2. Nastaveni funkce vibra¢ni signal, signal nedostupnosti a signal teploty
a. Kratce stisknéte vypina¢ ON/OFF O (1), ikonky tlacitek se rozsviti
b. Stisknéte tlacitko & (21) a podrzte 2 vtefiny pro uloZeni rezimu nastaveni, ikonka X za¢ne svitit a ukazatel
teploty (26) se zobrazi anebo bude blikat.

Stisknéte kratce tacitko AV (19) nebo (20) pro provedeni vasi volby a pak kratce stisknéte tlacitko O (18) pro
potvrzeni vasi volby. = znamena, Ze je vibra¢ni signél aktivovan, a naopak F¥ znamena, Ze je vibra¢ni signdl
vypnut. Pii nastaveni na =%, bude ikonka vibra¢niho signalu » (29) nepretrzité svitit v normalnim rezimu.
Jakmile je hlas ditéte dostatecné silny, vibracni signal se uvede do funkce. Tato funkce je vhodna pokud se
nachazite v hlu¢ném prostredi ( napf. pouZiti vysavace). Pro Usporu baterie je vhodné pouzivani vibra¢ni funkce
omezit.

Ikonka ptenos/ pfistroj nedostupny se objevi na displeji a ukazatel teploty (26) se zobrazi anebo bude blikat.
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